POUR PORTAIL
BATTANT

[I

KIT FAST70 230V cmax*200)

Kit Automatisme 230V a bras articulés
pour portails battants jusqu’a 2,3 m /200 kg

REFERENCE CONTENU DU KIT 001U1872
00IFA70230CB  Automatisme iméversible avec carte électronigue, avec écran
fonctionnel, décodeur radio intégrée et bras de transmission
articulé
001FA70230 Motoréducteur iéversible avec bras de transmission articulé
806TS-0102 Emetteur quadricanal double fréquence, Code fixe, noir
001AF43S Carte radio embrochable
00IDIR1IO Jeu de photocellules. Portée 10 m
00IKIAROS Support clignotant pour fixation murale
Plaque portail
CARACTERISTIQUES
» Moteur avec carte de commande intégrée
* Cote C MAX jusqu’a 200 mm

e Cote C MAX jusqu’a 300 mm avec bras 801XC-0070

« Déverrouillage pratique et sécurisé

» Armoire ZF1N intégrée

+ Commande radio en 433,92Mhz Code Fixe (50 utilisateurs)

ACCESSOIRES EN OPTION

rer. 001U1872

Dimensions (mm) :
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REF. 00IFR2485 J j

Bras droit de transmission et glissiére

Clavier autonome anti-vandale avec
Lecteur de badge 125 KHz (voir p.42)

REF. 00ILOCKS1
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REF. 806SL-0150 —l '
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a combiner avec 001FR0616 (voir p.20)

a
Serrure électrique avec cylindre simple P . Clavier 4 code 12 touches, en applique
acombiner avec 001FR0616 (voir p.20) o~ a combiner avec 806SL-0230 (voir p.44)
REF. 001LOCK82 I . i REF. 806SL-0170 I _. |
Serrure élecirique avec cylindre double *" Clavier a code RADIO 433,92 MHz

12 boutons, en applique

REF. 001H3000
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REF. 806SL-0210 . l
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Boitier de sécurité avec poignée pour E
déblocage a cable L=5m Q =

Sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs
"Stand alone" compatible toutes marques

REF. 806TS-0102 I .

REF. 801XC-0070 I :.

Emetteur quadricanal double fréquence
433,92 - 868,35 mhz. Code fixe noir
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Bras articulé C max 300 pour FAST

Retrouvez notre sélection d'accessoires
de commande et sécurité, page 44-45.



